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HG-123

KIT REPARAGAO JUNTA DA CABEGA

, TEKNUM PROPIEDADES:
> Repara as fisuras na junta da cabega, cabega do cilindro e bloco do motor.
> Sela permanente e resistente a altas pressdes.
> protege total do circuito de refrigeracao reduzindo a temperatura de operagao.
> evita a formagdo de sedimentos e corrosao.
> lubrifica os componentes do sistema.

MODO DE UTILIZACAO:

IMPORTANTE: Aplicavel exclusivamente em sistemas de refrigeragdo fechados e na presencga de
Co2.

RECOMENDADO:

e Use um detector de CO2 antes de iniciar o reparo (presenca de C02) e depois de aplicar o HG-2
(desaparecimento de C02).

e Se possivel, remova o termostato para facilitar a recirculagéo do liquido de refrigeracéo.

e Depois de aplicar o HG-2, repita as etapas 7 (calor) e 8 (frio).

HG-1 LIMPEZA CIRCUITO DE RESFRIAMENTO

Verifique a presencga de CO2 no sistema.

Agitar e deitar 0 HG-1 no circuito de refrigeragdo sem esvaziar o refrigerante.
Deitar o motor em marcha lenta por 30-40 minutos, aquecimento ligado.
Esvaziar e limpar com agua.

Encher com refrigerante novo.
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HG-2 REPARACAO JUNTA DA CABECA

6. Com o motor completamente frio: adicionar HG-2 ao circuito de refrigeragdo através do vaso de
expansdo ou do radiador. Em caso de pressdo excessiva, extraia previamente 500 ml de
refrigerante.

7. Aquega o motor: com vaso de expansao ou o radiador fechado (se houver pressdo excessiva,
mantener tampa aberto), ligar o motor e colocar-o em temperatura de servigo até que o liquido de
refrigeracdo circule (termostato aberto). Mantener o motor quente com recirculagéo ativa por[15
minutos, evitando derramamento de HG-2 durante o processo. Se possivel, remova o termostato
para facilitar a recirculagdo do liquido de refrigeracgdo.

8. Resfriar o motor completamente: desligar o motor e deixar-o por 12 horas.

9. Verifique a auséncia de CO2 no sistema

10. Se necessério, repita as etapas 7 e 8 até a auséncia de CO2 ou, sewaplicavel, aplique uma
segunda dose de HG-2 comegando na etapa 6.

COOLING SERVICE

VEHIS AUTOMOTIVE BRANDS, S.L.,
Paseo Ferrocarril, n® 335, 4°-17, 08860 Castelldefels. Espanha Tel: +34 931 600 104. info@vehisab.com. www.teknum-pro.com

As informagdes contidas neste documento sdo um verdadeiro reflexo de nosso conhecimento técnico atual, fornecem uma descrigdo adequada das caracteristicas do produto e listam as aplicagdes para
as quais ele pode ser adequado. O usudrio deve sempre garantir a adequacgéo do produto para cada uso particular. A VEHIS AUTOMOTIVE BRANDS, SL, se reserva o direito de fazer alteragdes nos
produtos apds a data de publicacao deste documento, a fim de melhorar sua qualidade ou Otimize seu desempenho. Os valores das caracteristicas fisico-quimicas indicadas sdo valores tipicos. As fichas
de dados de seguranga estdo disponiveis para vocé.
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HG-3 PROTECAO CIRCUITO DE RESFRIAMENTO

11. Deitar 0 HG-3 no radiador ou no vaso de expansdo con com motor frio.

12. Ligar o motor com o aquecimento ligado e leve-o & temperatura de servigo.
13. Deixe o veiculo em marcha lenta por 5 minutos.

APLICAOGES:
> Compativel com qualquer refrigerante.
> Dose para tratar um circuito de até 10 litres

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS:
HG-1 LIMPEZA CIRCUITO DE RESFRIAMENTO

ASPECTO: Fisico: liquido
COR: incolor
ODOR: doce

PH: 10-10.5

PUNTO DE INFLAMACAO: nao inflamavel

DENSIDADE (AGUA = 1): 1.043 g/ml

SOLUBILIDADE EM AGUA: totalmente solivel

HG-2 REPARACAO JUNTA DA CABECA

ASPECTO: Fisico: liquido
COR: incolor
ODOR: inodoro

PH: 10

PUNTO DE INFLAMA(;AO: > 100

DENSIDADE (AGUA = 1): 1.030 g/ml

SOLUBILIDADE EM AGUA: totalmente soldvel

HG-3 PROTEGAOQ CIRCUITO DE RESFRIAMENTO

ASPECTO: FisIco: liquido
COR: amarelo fluorescente
ODOR: inodoro
PH: 9.5
PUNTO DE INFLAMAGAO: ndo inflamével
DENSIDADE (AGUA = 1): 1.030 g/ml
SOLUBILIDADE EM AGUA: totalmente soldvel
SOLUBILIDADE EM OLEO: ndo solGvel em dleo, emulsiona
EMBALAGEM:
Cadigo Producto: 14005
Unidades por caja: 8
Contenido por unidad: H-1:300 ml, H-2: 300 ml, H-3: 300 ml
Codigo EAN: 8436557010209
Material: hojalata

COOLING SERVICE

VEHIS AUTOMOTIVE BRANDS, S.L.,
Paseo Ferrocarril, n° 335, 4°-1%, 08860 Castelldefels. Espanha Tel: +34 931 600 104. info@vehisab.com. www.teknum-pro.com

As informacdes contidas neste documento sdo um verdadeiro reflexo de nosso conhecimento técnico atual, fornecem uma descrigdo adequada das caracteristicas do produto e listam as aplicagdes para
as quais ele pode ser adequado. O usuario deve sempre garantir a adequagdo do produto para cada uso particular. A VEHIS AUTOMOTIVE BRANDS, SL, se reserva o direito de fazer alteragdes nos
produtos apds a data de publicagdo deste documento, a fim de melhorar sua qualidade ou Otimize seu desempenho. Os valores das caracteristicas fisico-guimicas indicadas s&o valores tipicos. As fichas
de dados de seguranga estdo disponiveis para vocé.
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